


Dzīvokļu mājaAlūksnes iela 2, Salaspils

8 dzīvokļi

Par projektu

Mazstāvu apbūves projekts "Tilderu kvartāls" ir daļa no Salaspils
attīstītās infrastruktūras, kurā ir viss nepieciešamais pilnvērtīgai
ikdienas dzīvei un atpūtai. Projekta tuvumā ir ērta sabiedriskā
transporta kustība. Pastaigas attālumā atrodas sporta centrs ar
stadionu, izglītības iestādes dažādām vecuma grupām, bibliotēka
un kultūras nams. 

· Līdz Rīgas centram – 20 minūšu brauciens.
· Līdz tuvākajam tirdzniecības centram – 5 minūtes.
· Tuvumā dzelzceļa stacija Dole - ar pasažieru vilcienu līdz
Rīgas centram 20 minūtes.

Privāta auto novietne

Būvniecības sākums jau aprīlī!



DZĪVOKĻU APDARES KARTE



Priekšnams

SIENAS
Špaktelētas, slīpētas, krāsotas 

Тonis: NCS-S-1000-N

GRĪDA
Lamināts Ozolkoka imitācija
12mm, 72h mitrumizturība 
Grīdlīstes- Lamināta krāsā

GRIESTI
Špaktelēti, slīpēti, krāsoti

 Tonis: NCS-S-500-N

Attēls ir izmantots kā piemērs, 
tam ir ilustratīva nozīme!



Vannasistaba

Attēls ir izmantots kā piemērs, 
tam ir ilustratīva nozīme!

FLĪZES
Spānijas ražotāja Vitacer

akmens masas flīzes, taisnām
malām (9,5mm), R10 pretslīde

595x595mm

GRIESTI
Špaktelēti, slīpēti, krāsoti 

Tonis: NCS-S-500-N

IZLIETNE
Sanycces “Pisa”,
keramiska, ovāla
i565x405x140mm

MAISĪTĀJKRĀNS
Hansgrohe Vernis Shape 70

KLOZETPODS
Laufen PRO

490 x 360 x 355 mm 

DUŠAS SISTĒMA, DUŠA
Hansgrohe Crometta

maisītājkrāns un
Hansgrohe duša



GRIESTI
Špaktelēti, slīpēti, krāsoti

 Tonis: NCS-S-500-N

GRĪDA
Lamināts Ozolkoka imitācija
12mm, 72h mitrumizturība 
Grīdlīstes- Lamināta krāsā

SIENAS
Špaktelētas, slīpētas, krāsotas 

Tonis: NCS-S-1000-N

Attēls ir izmantots kā piemērs, 
tam ir ilustratīva nozīme!

Dzīvojamā istaba, virtuve



Guļamistaba

GRĪDA
Lamināts Ozolkoka imitācija
12mm, 72h mitrumizturība 
Grīdlīstes- Lamināta krāsā

SIENAS
Špaktelētas, slīpētas, krāsotas 

Tonis: NCS-S-1000-N

GRIESTI
Špaktelēti, slīpēti, krāsoti

 Tonis: NCS-S-500-N

Attēls ir izmantots kā piemērs, 
tam ir ilustratīva nozīme!



Vispārīgā informācija

Dzīvokļa ārdurvis / durvju aplodas 
Profdoors  ugunsdrošas metāla durvis,
krāsotas 1000x2100mm

Dzīvokļa iekšdurvis / durvju aplodas
Profdoors ugunsdrošas koka finierētas
laminētas durvis  ar paaugstinātu
skaņas izolāciju (grafīta krāsā).

DURVIS

VIESSMANN gaiss - ūdens
siltumsūknis
Viessmann Vitocal 111, katrā no
istabām uzstādīts termoregulators
Siltās grīdas
vācu ražotāja KERMI silto grīdu
caurules+ siltumu atstarojošas
plāksnes

APKURE, SILDELEMENTI

ŪDENS SKAITĪTĀJI

 M-bus sistēmas ar attālināto
datu nolasīšanu Hager ražotāja sadales kaste un

sadales slēdži, tai skaitā master
slēdzis un zibensaizsardzības slēdzis.
Elektrības pārtraukuma gadījumā ir
iespēja pieslēgt ārējo ģeneratoru.

ELEKTROINSTALĀCIJAS



Vispārīgā informācija

Apgaismojums
Klienta individuāli izvēlēts
Slēdži
Videx Binera

APGAISMOJUMS, SLĒDŽI

REKUPERĀCIJAS SISTĒMA
Ventilācija 
  Pilna ventilācijas sistēma
Ir iestrādāts gaisa kondicioniera
izvads. 
Rekuperators
 InoVent AHU 300 BH

Vācu ražotāja Gealan 
trīs pakešu logi ar skaņas
izolāciju
Līmēta Oša koka palodzes,
eļļotas

LOGI



martins@timberprefabelements.lv

+ 371 26626265
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